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Jak dobrze przygotowaé miejsce pod kominek?

Planujesz kominek w swoim nowym domu? Jeszcze na etapie projekiu
i budowy pomysl o tym jak optymalnie przygotowac miejsce pod kominek —
komin, wylewka, dolot powietrza do spalania, wysoko$¢ wpiecia do komina,
przekroj komina.

Jest wiele szczegdtdw, ktdre nalezy przemyslec, aby przygotowal miejsce
pod kominek i komin w taki sposdb, aby unikngé bteddw kosztownych
i ktopotliwych przerébek.

Komin.

Komin do kominka musi by¢ dostosowany do odbioru spalin z urzgdzenh
grzewczych opalanych drewnem.

Mozemy zaplanowa¢ komin z odskraplaczem na wypadek ciekngcego
kondensatu /uwaga: kondensat w kominie nie powinien mie¢ migjsca
podczas prawidtowej eksploatacji kominka, tj. palenia suchym drewnem
lisSciastym i dobrg temperaturg spalania/.

Wazne jest miejsce usytuowania wyczystki komina — nalezy pamietac , aby
wyczystka nie byta po stronie wpiecia do komina. To czesty btgd przy
stawianiu komina, zabudowa kominka zastoni wyczystke i uniemozliwi dostep
do wyczystki, lub trzeba bedzie w obudowie kominka planowac¢ dodatkowe
klapy rewizyjne umozliwiajgce dostep do wyczystki, co czesto bywa
niemozliwe lub mija sie z estetykg obudowy.

Najlepiej zaplanowac wyczystke po drugiej stronie komina. Jesli jest fo
niemozliwe to wyczystke mozna zaplanowac z boku komina , jesli komin jest
wypustem do pomieszczenia.

Wyczystke umieszcza sie przy posadzce.

Przekrdj komina, aby nie blokowat inwestora przy doborze wktadu najlepiej
zaplanowa¢ minimum fi 200. Taki przekrdj komina umozliwia wpiecie
wiekszosci wktaddw kominkowych dostepnych na rynku. Czestym btedem sq
zbyt mate przekroje komindw. Pamietajmy, ze nie mozna podpinac wktadow
kominkowych z czopuchem o przekroju przewyzszajgcym przekrdj komina.
Wowczas komin moze miec problemy z obiorem spalin, w szczegdlnosci kiedy
jest jeszcze nie wygrzany, lub jesli drewno jest duzej wilgotnosci i generuje
duze ilosci dymu, lub w przypadku innych zaburzeh procesu spalania i
odbioru spalin.

Warto przemysle¢ wysoko$¢ wpiecia do spalania, w szczegdlnosci dla
komindw systemowych. Przerébka komina systemowego jest czesto
niemozliwa lub frudna i kosztowna.



Pamietajmy, ze wpiecie do komina nie powinno byc¢ tuz pod sufitem.
Uniemozliwi to prawidtowe wyizolowanie sufitu, oraz wykonanie komory
dekompresyjnej w przypadku zabudowy do sufitu.

Jesdli planujemy pieco - kominek z kafli nalezy wczesniej przemysleC jakg
planujemy wysoko$¢ zabudowy kaflowej. Przy zabudowach kaflowych dosé
rzadko projektuje sie pieco - kominki az do samego sufitu. Ze wzgleddw
estetycznych dobrze jest jesli rura spalinowa chowa sie w obudowie kaflowe.
Dlatego przed postawieniem komina zastandwmy sie jakiej wysokosci ma byc
pieco-kominek.

Jedli chcemy zabudowe np. o wysokosci 200 cm, wowczas optymalna
wysokos$¢ wpiecia do spalania to 175 cm do srodka wpiecia, mierzgc od lica
docelowej posadzki pod kominek.

Przy zabudowach kaflowych najlepigj jest jesli komin nie wystaje ze Sciany
/ Sciana do montazu pieco - kominka ptaska /. Jesli komin z przyczyn
technicznych na budowie musi by¢ wypustem do pomieszczenia, gdzie
montowany bedzie kominek mozna juz na etapie jego budowy zaplanowac
odpowiednig szerokos$¢ Sciany kominowej, jednoczesnie planujgc przewdd
dymowy w osi tej Sciany.

Wylewka pod kominek - fundament pod kominek.

Pod wylewkg - ptytg pod kominek nie nalezy umieszczac styropianu.
Realizacje z kafli, w szczegdlnosci te z dodatkowq akumulacjg sg bardzo
ciezkie, styropian moze o0sigs¢ pod ciezarem pieco- kominka, a cata
obudowa moze odejs¢ od sciany. W wylewce pod kominek moze znalez¢ sie
dodatkowe zbrojenie.

Pamietajmy takze aby pod kominkiem nie byta roztozona instalacja
ogrzewania podtogowego.

Dolot powietrza do spalania.

Zaleca sie podtgczenie wktaddw kominkowych do niezaleznego powietrza
do spalania z zewnagtrz / powietrze z podworka bezposrednio do komory
paleniskowej/.

Pamietajmy aby nie popetni¢ btedu doprowadzajgc powietrze rurg o bardzo
matym przekroju, to bardzo czeste btedy, np. rura fi 70.

Minimum fo rura o przekroju fi 110 dla matych komoér paleniskowych,
natomiast mozemy zaplanowac przekrdj fi 160 lub fi 200, tak aby mie¢ wiekszg
swobode przy doborze wktadu.

Optymalne miejsce usytuowania rury z dolotem powietrza do spalania przy
zatozeniu , ze montaz kominka jest osiowo stosunku do przewodu dymowego
- to rura usytuowana w posadzce, w osi komina, jaok najblizej Sciany
kominowej, kielichem do gdéry. Dolot w innych przypadkach nalezy
usytuowac tak aby nie stanowit kolizji przy ustawieniu wktadu kominowego -
kolizja z nézkami wktadu.



Pamietajmy o izolacji rury z dolotem, biegngcej w posadzce. Mozemy takze
zatozy¢ grzatke na poczgtku dolotu, aby dochodzgce do kominka powietrze
byto ogrzane.

Podtoze pod kominek.

Kominek moze by¢ stawiany bezposrednio na betonie. Mozemy jednak przed
montazem kominka zabezpieczyé posadzke pod kominkiem oraz przestrzen
przed kominkiem - materiatami niepalnymi, np. ptytki gres, kamien naturalny,
stal szkto lub inne materiaty niepalne. Najwazniejsza jest przestrzen przed
kominkiem.

Zawsze warto omowi¢ wszystkie aspekty montazowe w porozumieniu z firmq
montujgcg kominek, pieco - kominek jeszcze w trakcie budowy, remontu
domu, czy nawet na etapie jego projektu.

Potrzebujesz dorady?
Skontaktuj sie z nami
biuro@kominkikowalski.pl

tel. 730 522 522
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